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ALU 900° – Pâte aluminium 
Graisse très haute température anti-grippant  

à base de savon inorganique (bentone) et  

d’aluminium micronisé.  

APPLICATIONS 

En revêtement protecteur (anticorrosion, antirouille) sur 

boulons, câbles, chaînes et équipements extérieurs ou 

exposés à une atmosphère corrosive dans l’industrie. 

A haute température : goujons de culasse, boulons et 

joints de tubulures d’admission, machines d’injection 

plastique, chaînes d’alimentation de fours, boulons et joints 

de clapets de chaudières… 

A température normale : goujons et galets de grues, 

échafaudages métalliques, équipement naval et minier… 

DONNÉES TECHNIQUES 

Couleur Alu 

Nature du savon Organique 

Point de goutte Sans 

Grade NLGI 0 

Pénétration 60 coups 355/385 

Nature de l’huile Synthèse 

Viscosité de l’huile à +40°C 140 mm2/s  

Test 4 billes empreinte 

                     soudure 

0,55 mm 

420 kgf 

Corrosion sur cuivre 1 a 

Ressuage (24h à i 000C) < 0,5% 

Couleur Alu 

Les informations contenues dans cette plaquette sont basées sur l’état actuel de nos connaissances (15/03/2012). SADAPS BARDAHL ne peut connaître toutes applications dans lesquelles sont utilisés ses produits. 

SADAPS BARDAHL ne peut engager sa responsabilité lors de l’utilisation de ses produits. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer que les produits utilisés se prêtent à l’usage auquel ils sont destinés. 

Infos qualité/stockage:  

DLU : 36 mois dans son emballage 

d’origine non ouvert.  

Stockage : à température ambiante, à 

l’abri de la lumière, de l’humidité et des 

températures excessives. 

 

AVANTAGES 
• Facilite le montage et le démontage des assemblages 

soumis à des températures importantes: Raccords 

vapeurs, étriers de freins, fixations d’échappements... 

• Permet le démontage aisé des assemblages utilisés dans 

des ambiances agressives assemblages dans l’industrie 

chimique. 

• Assure une excellente lubrification des organes en 

température : Chaînes de convoyeur de fours, charnières 

de portes de fours, pinces à lingots, matériel de fonderie. 

• A une très large plage de température d’utilisation : -200C 

à +9000C. 

MISE EN ŒUVRE 

• Bien agiter avant utilisation. 

• Pulvériser à 20 cm des surfaces à traiter préalablement 

nettoyées. 

• Appliquer de façon régulière et sans excès sans 

pulvérisation prolongée 

Disponibilités 

Emballage Réf. 
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400ml 
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Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la 

manipulation et l’utilisation de ce produit sont fournies dans la 

Fiche de Données de sécurité qui peut être consultée et/ou 

obtenue sur notre site internet www.bardahlindustrie.com 

RECOMMANDATIONS 

http://www.bardahlindustrie.com/

